SAS ITALIA — CARATTERISTICHE TECNICHE BALAUSTRE

Caratteristiche tecniche del calcestruzzo SAS

*  Sas produce calcestruzzo vibrocompresso
NON armatoRapporto Acqua f Cemento 0,25,

«  Cemento Portland 42 5+ 525

+  Rck400.

+ Aggregato costituito da diverse granulometrie di
marmi sminuzzati.

+  Resistenza al gelo.

«  Durabilita.

PRODOTTO
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Balaustre “a norma”

"Estratto™ del Decreto Ministeriale - Ministero dei lavori Pubblici 14 giungno 1989, n. 236
"Prescrizioni tecniche necessatie a garantire laccessibilitd, 'adattabilitd e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubhlica sowenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettaniche." (Puhhlicato in suppl. ard. alla Gazzetta UMfficiale n. 1445 del 23 giugno 1524

8.1.8 Balconi e terrazze

Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.
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SAS ITALIA — CARATTERISTICHE TECNICHE BALAUSTRE

Balaustre “a norma”

+ Resistenza del sistema alla spinta orizzontale

MINISTERO DEI LAVORI PUBELICI
Circalare 4 Luglio 1996, n. 19688 GG ST,
|struzioni per l'applicazione delle sNorme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e
dei carichi e sovraccarichiz di cui al decreto ministariale 16 gennaio 1996
(FPubhlicato nel supplemento ordinario alls "Gazzetta Utficiale” n. 217 del 16 settermbre 19396)
Praspesta 5.1,

Sevraccarichi variabill per edifici
Verticali | Vertieall | Ovizzontall
Cat. TIPO DI LOCALE ripartitl | concemtrat |  Mmeari

KNm' i KN m
kX

1 | Amibecnts non suscethbals ds affollamento (Jocal shitazone «
relatra serviz, albergha. uffics non apery al pubblico) © 200 200 100
relatr temaz 2 brvello prascabil

2 | Aminent suscettitab & affollamenio (nsoranh, caffe
banche, ospedaly, uffic apert al pubbhco. caserme) e 300 200 100
relatna fesraza a bvello pancabnh

3 | Amilnent suscettilnb & grande affollansesio (sale convepn:.
ciema. teatry, cleese, negon, tnbune con post fisw) ¢ 4.00 3.00 150
relating terrarn a bvello praticaink

Fa i 4 | Sale da balle. palestre. tribune bbere. aree di vendita con
5.2, Sovraccarichi variabili s lieis (fea. s soigtri, Mo 500

. T ” . 4.00 100
Le intensita da assumere per i sovraccarichi ece ). e relat temraze a vello pratcabnly. balcom e scale
wariabili werticali ed arizzontali ripartiti e per le 5 ?ﬂﬂ:ﬂ nlintod £ scale conmus (eachesi quell portmenmalla | oy 200 150

: i i 3 ot 4)
currlspund_entl aziani Iuc_ah_ cunpelntrapa - Futle r T T T i T i
comprensive degli effetti dinamici ordinari - sono 7 [Copermee
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SAS ITALIA — CARATTERISTICHE TECNICHE BALAUSTRE

Risultato prove a spinta orizzontale

[4 Priifergebnisse :
7.1 Horizontale, statische Lasten (Linienlasten) nach ETB-Richtlinie, 3.1
Profktrper eingeleitete Bemerkung
Linieniast
Nr. N
1 3,000 = keine Veranderung festzustellen,
5 der Versuch wird abgebrochen
3 3,000 ¢ keine Veranderung festzustellen,
der Versuch wird abgebrochen
3 3.000 = keine Veranderung festzustellen,
der Versuch wird abgebrochen
el
3.000 N = Kg 305,91 Neon si notano deformazioni,

La prova viene interrotta

Balaustre “a norma”

« Antisismicita del sistema

1) In materia di antisismica la legge attuale in ltalia € una giungla {ci sono varie leggi che si
stanno sovrapponendo I'una all'altra, proroghe, controproroghe).

2)La balaustrain un terrazzo "non" & un elemento strutturale.

Ealaustra sene 770 - Kg 220 fml

Normma sul parapeti =
resistemza di 100 kg /M|

101
|

Morma sismica =
30% del peso applicato sul bancentro

J
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MNorma antisismica:

Il manufatto deve resistere ad una forza
orizzontale, applicata sul baricentro, pari al 12
30% del peso del manufatto stesso.
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