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PICCOLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
DELLE ACQUE REFLUE
FOSSE SETTICHE TRICAMERALI A NORMA UNI EN 12566-1

KLEINKLÄRANLAGEN FÜR
HÄUSLICHE ABWÄSSER
DREIKAMMER-KLÄRGRUBEN GEMÄSS NORM UNI EN 12566-1

Pensa all’acqua!

Denk’ über
 Wasser nach!
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Funzionamento del sistema

Fossa settica tricamerale volume 2,0 m³
abilitata per max 6 persone (A.E.)

Fossa settica tricamerale volume 2,7 m³
abilitata per max 9 persone (A.E.)

Fossa settica tricamerale volume 3,3 m³
abilitata per max 11 persone (A.E.)

Fossa settica tricamerale volume 4,8 m³
abilitata per max 16 persone (A.E.)

Fossa settica tricamerale volume 9,9 m³
abilitata per max 33 persone (A.E.)

Fossa settica tricamerale volume 14,5 m³
abilitata per max 48 persone (A.E.)

Prove realizzate
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Chiusini (non ventilati)
Chiusino senza telaio
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INHALTSVERZEICHNIS

Funktionsweise der Kleinkläranlage

3-Kammer-Klärgrube Nutzinhalt 2,0 m³
zugelassen bis max. 6 Personen (EW)

3-Kammer-Klärgrube Nutzinhalt 2,7 m³
zugelassen bis max. 9 Personen (EW)

3-Kammer-Klärgrube Nutzinhalt 3,3 m³
zugelassen bis max. 11 Personen (EW)

3-Kammer-Klärgrube Nutzinhalt 4,8 m³
zugelassen bis max. 16 Personen (EW)

3-Kammer-Klärgrube Nutzinhalt 9,9 m³
zugelassen bis max. 33 Personen (EW)

3-Kammer-Klärgrube Nutzinhalt 14,5 m³
zugelassen bis max. 48 Personen (EW)

Prüfzeugnisse

Zubehör
Verlängerungsringe
Inspektionsdeckel (nicht belüftet)
Betonabdeckel ohne Gussrahmen
Sickergruben
Inspektionsdeckel (belüftet)
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FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FUNKTIONSWEISE DER KLEINKLÄRANLAGE

I piccoli impianti di trattamento delle acque reflue rappresentano la so-
luzione ideale, ove l’allacciamento delle acque reflue degli insediamenti 
abitativi alla canalizzazione pubblica collettiva risulti oltremodo oneroso 
e/o impraticabile.
Ove il trattamento degli scarichi riguardi l’allacciamento di massimo 50 
abitanti equivalenti, quindi con scarico supposto di liquami di 150 litri/
giorno/abitante, ed appena 8 m³/giorno di acque nere domestiche, si 
parla di “Piccoli impianti di trattamento”.
Se invece lo scarico riguarda una quantità di abitanti superiore a 50 
unità, si parla di “Impianti di depurazione piccoli”.

Trattamento primario meccanico e parzialmente biologico

In una fossa settica tricamerale a norma UNI EN 12566-1, la chiarifica-
zione avviene in prima linea in modo meccanico. Questi sistemi, infatti, 
si chiamano anche “fosse settiche a sedimentazione”, e si distinguono 
quindi dai sistemi “a digestione”.
I reflui galleggianti e solidi, segregano progressivamente nelle diverse 
camere, e possono quindi poi essere smaltiti mediante aspirazione.
Le fosse settiche a sedimentazione devono possedere un volume mi-
nimo utile interno di 300 litri/abitante, diviso in 50% nella prima 
camera in entrata, e 25% + 25% nelle restanti due camere.

Im ländlichen Bereich, wo es häufig nur über Kilometer lange Anschluss-
leitungen möglich ist, anfallendes häusliches Abwasser zu einer zentral 
gelegenen Kläranlage zu transportieren, können zur Vermeidung unver-
hältnismäßiger Anschlusskosten Kleinkläranlagen eingesetzt werden. 
Man spricht von „Kleinkläranlagen“ wenn die Anschlussgröße maximal 
50 Einwohner beträgt, was bei einem angenommenen Abwasseranfall 
von 150 l/Tag und EW knapp 8 m³/Tag anfallendes häusliches Schmutz-
wasser bedeutet. 
Bei Anlagen für über 50 EW bis 150 EW spricht man von „Kleinen Klär-
anlagen“.

Mechanische und teilbiologische Behandlung

In einer 3-Kammer-Klärgrube nach UNI EN 12566-1 findet die Reini-
gung des Abwassers in erster Linie mechanisch  statt, weshalb diese 
Systeme auch „Mehrkammer-Absetzgruben“ (im Gegensatz zu den 
„Mehrkammer-Ausfaulgruben“) genannt werden. Absetzbare und auf-
schwimmende Schmutzfracht wird dabei in den einzelnen Kammern 
zurückbehalten und kann in der Folge abgepumpt und entsorgt werden. 
Mehrkammer-Absetzgruben, oder fortan Klärgruben genannt, müssen 
ein Nutzvolumen von 300 l/Einwohner besitzen, wobei die erste 
Kammer 50% des Volumens beansprucht, die beiden weiteren 
Kammern jeweils 25%.
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Questo dimensionamento assicura quindi la permanenza del refluo nella 
fossa per minimo 2 giorni.
Oltre al trattamento meccanico, il sistema tricamerale attiva anche uno 
smaltimento biologico delle sostanze organiche (tecnicamente si parla 
di BSB5) che viene raggiunto per circa il 25%.
Per assicurare il mantenimento della capacità biologica di smaltimento, 
che è attiva batteriologicamente nei fanghi (i reflui forniscono nutrimento 
ai batteri, che producono il fango), è opportuno che, in occasione di 
ogni spurgo, da eseguirsi annualmente (o secondo specifici regolamenti 
locali o nazionali) vengano lasciati nella prima camera, almeno 30 cm 
di fango, necessario per l’inoculazione. Dopo lo spurgo riempire nuova-
mente l’impianto con acqua potabile, per assicurare che i microorganis-
mi presenti continuino a smaltire i nuovi reflui in ingresso. 

Auf Grund der Bemessungsgröße wird eine Mindestaufenthaltsdauer 
des Abwassers von 2 Tagen erreicht. Dadurch wird, neben der mecha-
nischen Reinigungswirkung, zusätzlich ein biologischer Abbau der orga-
nischen Stoffe (technisch spricht man von BSB5) um etwa 25% erzielt
Zur Aufrechterhaltung dieser Reinigungswirkung, die letztlich durch die 
sich im Schlamm befindlichen, spezifischen Bakterienstämme erwirkt 
wird (die häusliche biologische Schmutzfracht stellt die Nahrung der 
Bakterien dar, die in der Folge biologisch zu Klärschlamm abgebaut 
wird), muss bei der üblicherweise einmal jährlich durchzuführenden 
Schlammentsorgung (siehe hierzu die jeweils geltende, lokale oder na-
tionale Gesetzgebung) in der ersten Kammer etwa 30 cm hoch „Impf-
schlamm“ zurückbelassen werden. Danach muss die Anlage bis zur 
Höhe des Ablaufs mit sauberem Wasser wiederbefüllt werden, damit die 
Bakterienkulturen ihrer Aufgabe nachkommen können.

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Camera 2
Kammer 2

Camera 1
Kammer 1

Volume 50%
Volumen 50%

Camera 3
Kammer 3

Entrata
Zulauf

Uscita
Auslauf

Tubo A T oppure parete sommersa
T-Stück oder Tauchwand

Camera 1
Kammer 1

Camera 1
Kammer 1

Camera 1
Kammer 1

Camera 2
Kammer 2

Camera 3
Kammer 3

Volume 50%
Volumen 50%

Volume 50%
Volumen 50%

Volume 50%
Volumen 50%

25%
25%

Uscita
Auslauf

Uscita
Auslauf

Tubo A T oppure parete sommersa
T-Stück oder Tauchwand

Tubo A T oppure parete sommersa
T-Stück oder Tauchwand

Tubo A T oppure parete sommersa
T-Stück oder Tauchwand

Tubo A T oppure parete sommersa
T-Stück oder Tauchwand

Entrata
Zulauf

Entrata
Zulauf

Tubo A T oppure parete sommersa
T-Stück oder Tauchwand

Tubo A T oppure parete sommersa
T-Stück oder Tauchwand

Camera 2
Kammer 2

25% 25%

Camera 3
Kammer 3
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Trattamento biologico secondario e dispersione nel terreno 

Dato che l’acqua chiarificata in uscita presenta ancora tracce di sostan-
ze inquinanti, non può ancora essere immessa direttamente nei corsi 
d’acqua superficiali.
La forma più semplice di trattamento secondario, è rappresentata dalla 
dispersione o filtrazione. 
L’acqua in uscita viene quindi dispersa nel suolo, oppure filtrata da ap-
positi impianti secondari.

Nei sistemi di dispersione le acque chiarificate vengono quindi immesse 
nel terreno, che agisce, in questo caso, da filtro per ulteriore chiarifica-
zione. Ad una distanza minima di 2-3 metri dalla falda, avviene quindi 
un ulteriore depurazione biologica dei reflui, fino ad una significativa 
eliminazione dei fosfati e dell’azoto, che provengono generalmente dai 
detersivi utilizzati.

Negli impianti di filtrazione, che vengono generalmente installati in terre-
ni impermeabili e argillosi, la dispersione avviene attraverso tubi drenan-
ti. Gli impianti di filtrazione, profondi normalmente 125 cm, e larghi cm 
60, devono essere riempiti con sabbia grossolana, o ghiaia fina, per 
assicurare un ulteriore filtrazione delle acque, che si disperdono poi nel 
terreno.

Biologische Nachbehandlung und Versickerung 

Nachdem das auslaufende, gereinigte Abwasser dennoch eine merk-
liche Schmutzbelastung aufweist, sollte, resp. darf dieses nicht in Ober-
flächengewässer eingeleitet werden.

Die einfachste Form der biologischen Nachbehandlung und Reinigung 
ist die Versickerung oder Filterung. Das aus der Kleinkläranlage auslau-
fende Wasser wird dabei im Untergrund verrieselt oder über Filtergräben 
nachgereinigt und versickert.

Bei der Untergrundverrieselung wird das gereinigte Abwasser flächen-
förmig im vorzugsweise durchlässigen Untergrund eingeleitet. Bei einem 
Abstand von etwa 2-3 Metern zum Grundwasser hin findet dabei eine 
weitgehend hinreichende biologische Reinigung statt, bis hin zu einem 
signifikanten Abbau der Stickstoff- und Phosphorfracht (die meist aus 
der Verwendung von Waschmitteln stammen).

Bei Filtergräben, die generell bei undurchlässigen und bindigen Böden 
eingesetzt werden, findet die Versickerung über in Sickergräben einge-
legte Dränrohre statt. In den Sickergräben, die ca. 1,25 m tief und 60 
cm breit angelegt sein sollten und mit Grobsand oder Feinkies befüllt 
werden, erfolgt eine zusätzliche Filtrierung und Reinigung des Wassers, 
das in der Folge an den Untergrund abgegeben wird.
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LE ACQUE REFLUE NORMA UNI EN 12566-1. 
FOSSA SETTICA TRICAMERALE
ABILITATA PER MAX. 6 PERSONE (A.E.)

KLEINKLÄRANLAGE FÜR HÄUSLICHE AB-
WÄSSER GEMÄSS NORM UNI EN 12566-1.
3-KAMMER-KLÄRGRUBE ZUGELASSEN BIS 
MAX. 6 PERSONEN (EW)
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Art. Abitanti 
equivalenti
(L. 300 / ab.)

D. esterno 
[cm]

H
[cm]

H
Tot.
Min.
[cm]

Altezza tubo 
entrata [cm]

Altezza tubo 
uscita [cm]

D. nominale 
tubi entrata/
uscita [mm]

Peso
[kg]

Personen
(300 l /
Person)

Aussen-
durchm. d 
[cm]

Höhe Zulauf 
[cm]

Höhe Ablauf 
[cm]

Durchm. Zu-/
Ablaufrohre
[mm]

Gewicht
[kg]

FB_UNI_06 6 165 156 184 140 138 DN125 2.000



Fossa settica tricamerale in calcestruzzo C28/35, capacità 2,0 mc 
abilitata per max 6 persone (con dotazione idrica 300 litri/persona) a 
norma UNI EN 12566-1, completa di tubazioni ENTRATA-USCITA DN125 
premontate in PP (PoliPropilene), ed assicurate all’impianto mediante
guarnizioni flessibili in SBR (Styrene Butadiene Rubber) a tenuta
0,5 bar, in grado di assorbire piccoli assestamenti del terreno.
L’impianto è costruito con materiali resistenti ed idonei per l’utilizzo in un 
ambiente di acque reflue domestiche.

L’impianto è dotato di ganci collaudati “a perdere” per la movimentazio-
ne e la posa, e di 25 kg di idonea colla cementizia per la posa di soletta 
e chiusino.

In caso di necessità tecnica, l’impianto è eventualmente fornibile in sin-
goli elementi del peso massimo cadauno kg 700. In questo caso la fossa 
dovrà essere installata da nostro personale qualificato.

A richiesta siamo in grado di fornire l’impianto con andamento liquidi in 
senso antiorario, e/o con tubazioni ENTRATA-USCITA ad angolo variato. 

3-Kammer-Klärgrube aus Beton C28/35, mit Nutzinhalt 2,0 m³, zuge-
lassen bis max. 6 Personen (erforderliches Nutzvolumen 300 l/Person). 
Die Anlage verfügt über einen vorinstallierten ZULAUF sowie ABLAUF DN 
125, die mittels flexibler Dichtungen in SBR (Styrene Butadiene Rubber), 
geprüft auf 0,5 bar, eventuelle, kleinere Setzungen des Untergrundes 
aufzunehmen imstande sind. Die eingeschobenen Rohrleitungsstücke 
sind in PP (Polypropylen). Die Anlage wurde aus gegenüber häuslichen 
Abwässer resistenten und dauerhaften Materialien gefertigt.

Die Klärgrube ist werkseits ausgestattet mit geprüften, im Beton einge-
lassenen Hakenhalterungen zur Bewegung der Klärgrube sowie 25 kg 
Spezialklebemörtel für das Versetzen der Deckplatte und des Inspek-
tionsdeckels.

Im Bedarfsfall kann die Anlage auch in Einzelelementen mit einem je-
weiligen Maximalgewicht von 700 kg geliefert werden. In diesem Fall 
muss die Montage durch von uns zur Verfügung gestellten, speziell aus-
gebildeten Fachkräften erfolgen.

Einbauvariante mit Fließrichtung im Gegenuhrzeigersinn, und/oder ver-
änderten Zulauf-Ablauf-Winkel auf Anfrage.
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Art. Portata Min. [kN] D. esterno [cm] H [cm] Peso [kg]

Traglast min. [kN] Aussendurchm. d [cm] Gewicht [kg]

CAP150R
(Carrabile auto – PKW-befahrbar)

125
(B125 UNI EN 124)

165 20 830

CAP150RR
(Carrabile autotreno – LKW-befahrbar)

400
(D400 UNI EN 124)

165 20 850

Soletta in c.a. vibrocompresso C28/35, dim. cm Ø 165x20h, completa di 
foro ispezione Ø 62,5 cm, con sedi ribassate per incastro alla fossa ed al 
chiusino, e ganci a scomparsa per la movimentazione in cantiere.

Deckplatte in vibrationsverdichtetem Stahlbeton C28/35, Masse Ø 165xH 
20 [cm], komplett mit Inspektionsöffnung Ø 62,5 [cm], mit Ausneh-
mung zum passgenauen Einsetzen auf Klärgrube und des Inspektions-
deckels, und versenkten Stahlhalterungen für die Bewegung am Bau.

ALDO LARCHER SRL-GMBH Via Artigiani 5 Handwerkerstraße
I-39057 Appiano s.s.d.v. (BZ) Eppan a.d.W. – IT • www.aldolarcher.com

UNI EN 12566-1 
Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT • Kleinkläranlagen bis 50 EW

Capacità nominale 2m³ Volumen: 2m³

Fossa settica tricamerale in calcestruzzo C28/35 Dreikammer-Klärgrube in Beton C28/35

Tenuta stagna: superata: Rapporto di prova N. 241/EN VAR del 
7/10/2011

Dichtigkeitsprüfung: bestanden: Prüfprotokoll N. 241/EN VAR vom 
7/10/2011

Resistenza a schiacciamento orizzontale: 64,5 KN Totale - 41,6 KN/ml 
(prova eseguita su fossa serie D. cm 149).

Widerstand gegen Horizontalbeanspruchung: 64,5 kN Gesamtlast - 
41,6 kN/m Gleichlast (Versuch durchgeführt  am Modell D. 149 cm).

Resistenza a schiacciamento verticale: 549,2 KN Totale - UNI EN 124, 
classe D400“ (prova eseguita su soletta D. cm 165).

Widerstand gegen Vertikalbeanspruchung: 549,2 KN Totale - UNI EN 
124, Klasse D400“ (Versuch durchgeführt am Modell D. 165 cm).

Efficienza idraulica: 0,3 g di gocce (prova eseguita su fossa serie D. cm 
149).

Hydraulischer Wirkungsgrad: 0,3 g Granulat (Versuch durchgeführt am 
Modell D. 149 cm).

Data di produzione: vedi data sul prodotto Herstelldatum: siehe an Anlage angebrachtes Datum



PICCOLO SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL-
LE ACQUE REFLUE NORMA UNI EN 12566-1. 
FOSSA SETTICA TRICAMERALE ABILITATA 
PER MAX. 9 PERSONE (A.E.)

KLEINKLÄRANLAGE FÜR HÄUSLICHE AB-
WÄSSER GEMÄSS NORM UNI EN 12566-1.
3-KAMMER-KLÄRGRUBE ZUGELASSEN BIS 
MAX. 9 PERSONEN (EW)
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Art. Abitanti 
equivalenti
(L. 300 / ab.)

D. esterno 
[cm]

H 
[cm]

H
Tot.
Min.
[cm]

Altezza tubo 
entrata [cm]

Altezza tubo 
uscita [cm]

D. nominale 
tubi entrata/
uscita [mm]

Peso
[kg]

Personen
(300 l /
Person)

Aussen-
durchm. d 
[cm]

Höhe Zulauf 
[cm]

Höhe Ablauf 
[cm]

Durchm. Zu-/
Ablaufrohre
[mm]

Gewicht
[kg]

FB_UNI_09 9 165 207 235 191 189 DN125 2.600



Fossa settica tricamerale in calcestruzzo C28/35, capacità 2,7 mc 
abilitata per max 9 persone (con dotazione idrica 300 litri/persona) a 
norma UNI EN 12566-1, completa di tubazioni ENTRATA-USCITA DN125 
premontate in PP (PoliPropilene), ed assicurate all’impianto mediante
guarnizioni flessibili in SBR (Styrene Butadiene Rubber) a tenuta
0,5 bar, in grado di assorbire piccoli assestamenti del terreno.
L’impianto è costruito con materiali resistenti ed idonei per l’utilizzo in un 
ambiente di acque reflue domestiche.

L’impianto è dotato di ganci collaudati “a perdere” per la movimentazio-
ne e la posa, e di 25 kg di idonea colla cementizia per la posa di soletta 
e chiusino.

In caso di necessità tecnica, l’impianto è eventualmente fornibile in sin-
goli elementi del peso massimo cadauno kg 700. In questo caso la fossa 
dovrà essere installata da nostro personale qualificato.

A richiesta siamo in grado di fornire l’impianto con andamento liquidi in 
senso antiorario, e/o con tubazioni ENTRATA-USCITA ad angolo variato.

3-Kammer-Klärgrube aus Beton C28/35, mit Nutzinhalt 2,7 m³, zuge-
lassen bis max. 9 Personen (erforderliches Nutzvolumen 300 l/Person). 
Die Anlage verfügt über einen vorinstallierten ZULAUF sowie ABLAUF DN 
125, die mittels flexibler Dichtungen in SBR (Styrene Butadiene Rubber), 
geprüft auf 0,5 bar, eventuelle, kleinere Setzungen des Untergrundes 
aufzunehmen imstande sind. Die eingeschobenen Rohrleitungsstücke 
sind in PP (Polypropylen). Die Anlage wurde aus gegenüber häuslichen 
Abwässer resistenten und dauerhaften Materialien gefertigt.

Die Klärgrube ist werkseits ausgestattet mit geprüften, im Beton ein-
gelassenen Hakenhalterungen zur Bewegung der Klärgrube sowie 25 
kg Spezialklebemörtel für das Versetzen der Deckplatte und des Inspek-
tionsdeckels. 

Im Bedarfsfall kann die Anlage auch in Einzelelementen mit einem jewei-
ligen Maximalgewicht von 700 kg geliefert werden. In diesem Fall muss 
die Montage durch von uns zur Verfügung gestellten, speziell ausgebil-
deten Fachkräften erfolgen. 

Einbauvariante mit Fließrichtung im Gegenuhrzeigersinn, und/oder ver-
änderten Zulauf-Ablauf-Winkel auf Anfrage.
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Art. Portata Min. [kN] D. esterno [cm] H [cm] Peso [kg]

Traglast min. [kN] Aussendurchm. d [cm] Gewicht [kg]

CAP150R
(Carrabile auto – PKW-befahrbar)

125
(B125 UNI EN 124)

165 20 830

CAP150RR
(Carrabile autotreno – LKW-befahrbar)

400
(D400 UNI EN 124)

165 20 850

Soletta in c.a. vibrocompresso C28/35, dim. cm Ø 165x20h, completa di 
foro ispezione Ø 62,5 cm, con sedi ribassate per incastro alla fossa ed al 
chiusino, e ganci a scomparsa per la movimentazione in cantiere.

Deckplatte in vibrationsverdichtetem Stahlbeton C28/35, Masse Ø 165xH 
20 [cm], komplett mit Inspektionsöffnung Ø 62,5 [cm], mit Ausneh-
mung zum passgenauen Einsetzen auf Klärgrube und des Inspektions-
deckels, und versenkten Stahlhalterungen für die Bewegung am Bau.

ALDO LARCHER SRL-GMBH Via Artigiani 5 Handwerkerstraße
I-39057 Appiano s.s.d.v. (BZ) Eppan a.d.W. – IT • www.aldolarcher.com

UNI EN 12566-1 
Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT • Kleinkläranlagen bis 50 EW

Capacità nominale 2,7m³ Volumen: 2,7m³

Fossa settica tricamerale in calcestruzzo C28/35 Dreikammer-Klärgrube in Beton C28/35

Tenuta stagna: superata: Rapporto di prova N. 241/EN VAR del 
7/10/2011

Dichtigkeitsprüfung: bestanden: Prüfprotokoll N. 241/EN VAR vom 
7/10/2011

Resistenza a schiacciamento orizzontale: 64,5 KN Totale - 41,6 KN/ml 
(prova eseguita su fossa serie D. cm 149).

Widerstand gegen Horizontalbeanspruchung: 64,5 kN Gesamtlast - 
41,6 kN/m Gleichlast (Versuch durchgeführt  am Modell D. 149 cm).

Resistenza a schiacciamento verticale: 549,2 KN Totale - UNI EN 124, 
classe D400“ (prova eseguita su soletta D. cm 165).

Widerstand gegen Vertikalbeanspruchung: 549,2 KN Totale - UNI EN 
124, Klasse D400“ (Versuch durchgeführt am Modell D. 165 cm).

Efficienza idraulica: 0,3 g di gocce (prova eseguita su fossa serie D. cm 
149).

Hydraulischer Wirkungsgrad: 0,3 g Granulat (Versuch durchgeführt am 
Modell D. 149 cm).

Data di produzione: vedi data sul prodotto Herstelldatum: siehe an Anlage angebrachtes Datum



PICCOLO SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL-
LE ACQUE REFLUE NORMA UNI EN 12566-1. 
FOSSA SETTICA TRICAMERALE ABILITATA 
PER MAX. 11 PERSONE (A.E.)

KLEINKLÄRANLAGE FÜR HÄUSLICHE AB-
WÄSSER GEMÄSS NORM UNI EN 12566-1.
3-KAMMER-KLÄRGRUBE ZUGELASSEN BIS 
MAX. 11 PERSONEN (EW)

Scheda Tecnica - Fosse Settiche a norma UNI EN 12566-1
Produktdatenblatt - Klärgruben gemäß Norm UNI EN 12566-1
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I-39057 Appiano (BZ) Eppan
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UID: IT02611050218

R.E.A. 191457 R.I.BZ 2008 www.sas-sa.com

Art. Abitanti 
equivalenti
(L. 300 / ab.)

D. esterno 
[cm]

H
[cm]

H
Tot.
Min.
[cm]

Altezza tubo 
entrata [cm]

Altezza tubo 
uscita [cm]

D. nominale 
tubi entrata/
uscita [mm]

Peso
[kg]

Personen
(300 l /
Person)

Aussen-
durchm. d 
[cm]

Höhe Zulauf 
[cm]

Höhe Ablauf 
[cm]

Durchm. Zu-/
Ablaufrohre
[mm]

Gewicht
[kg]

FB_UNI_11 11 215 150 179 133 131 DN125 3.286



Fossa settica tricamerale in calcestruzzo C28/35, capacità 3,3 mc 
abilitata per max 11 persone (con dotazione idrica 300 litri/persona) a 
norma UNI EN 12566-1, completa di tubazioni ENTRATA-USCITA DN125 
premontate in PP (PoliPropilene), ed assicurate all’impianto mediante
guarnizioni flessibili in SBR (Styrene Butadiene Rubber) a tenuta
0,5 bar, in grado di assorbire piccoli assestamenti del terreno.
L’impianto è costruito con materiali resistenti ed idonei per l’utilizzo in un 
ambiente di acque reflue domestiche.

L’impianto è dotato di ganci collaudati “a perdere” per la movimenta-
zione e la posa, e di 25 kg di idoneo adesivo per la posa di soletta e 
chiusino.

L’impianto, in caso di necessità tecnica, è eventualmente fornibile in 
singoli elementi del peso massimo cadauno kg 1.300. In questo caso la 
fossa dovrà essere installata da nostro personale qualificato.

A richiesta siamo in grado di fornire l’impianto con andamento liquidi in 
senso antiorario, e/o con tubazioni ENTRATA-USCITA ad angolo variato.

3-Kammer Klärgrube aus Beton C28/35, mit Nutzinhalt 3,3 m³ zuge-
lassen bis max. 11 Personen (erforderliches Nutzvolumen 300 l /Person). 
Die Anlage verfügt über einen vorinstallierten ZULAUF sowie ABLAUF DN 
125, die mittels flexibler Dichtungen in SBR (Styrene Butadiene Rubber), 
geprüft auf 0,5 bar, eventuelle, kleinere Setzungen des Untergrundes 
aufzunehmen imstande sind. Die eingeschobenen Rohrleitungsstücke 
sind in PP (Polypropylen). Die Anlage wurde aus gegenüber häuslichen 
Abwässer resistenten und dauerhaften Materialien gefertigt.

Die Klärgrube ist werkseits ausgestattet mit geprüften, im Beton ein-
gelassenen Hakenhalterungen zur Bewegung der Klärgrube sowie 25 
kg Spezialklebemörtel für das Versetzen der Deckplatte und des Inspek-
tionsdeckels. 

Im Bedarfsfall kann die Anlage auch in Einzelelementen mit einem je-
weiligen Maximalgewicht von 1.300 kg geliefert werden. In diesem Fall 
muss die Montage durch von uns zur Verfügung gestellten, speziell aus-
gebildeten Fachkräften erfolgen.

Einbauvariante mit Fließrichtung im Gegenuhrzeigersinn, und/oder ver-
änderten Zulauf-Ablauf-Winkel auf Anfrage.
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Art. Portata Min. [kN] D. esterno [cm] H [cm] Peso [kg]

Traglast min. [kN] Aussendurchm. d [cm] Gewicht [kg]

CAP200R
(Carrabile auto – PKW-befahrbar)

125
(B125 UNI EN 124)

215 20 1.620

CAP200RR
(Carrabile autotreno – LKW-befahrbar)

400
(D400 UNI EN 124)

215 20 1.640

Soletta in c.a. vibrocompresso C28/35, dim. cm Ø 215x20h, completa 
di foro ispezione Ø 62,5, con sedi ribassate per incastro alla fossa ed al 
chiusino, e ganci a scomparsa per la movimentazione in cantiere.

Deckplatte in vibrationsverdichtetem Stahlbeton C28/35, Masse Ø 215xH 
20 [cm], komplett mit Inspektionsöffnung Ø 62,5 [cm], mit Ausnehmung 
zum passgenauen Einsetzen auf Klärgrube und des Inspektionsdeckels, 
und versenkten Stahlhalterungen für die Bewegung am Bau.

ALDO LARCHER SRL-GMBH Via Artigiani 5 Handwerkerstraße
I-39057 Appiano s.s.d.v. (BZ) Eppan a.d.W. – IT • www.aldolarcher.com

UNI EN 12566-1 
Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT • Kleinkläranlagen bis 50 EW

Capacità nominale 3,3m³ Volumen: 3,3m³

Fossa settica tricamerale in calcestruzzo C28/35 Dreikammer-Klärgrube in Beton C28/35

Tenuta stagna: superata: Rapporto di prova N. 241/EN VAR del 
7/10/2011

Dichtigkeitsprüfung: bestanden: Prüfprotokoll N. 241/EN VAR vom 
7/10/2011

Resistenza a schiacciamento orizzontale: 64,5 KN Totale - 41,6 KN/ml 
(prova eseguita su fossa serie D. cm 149).

Widerstand gegen Horizontalbeanspruchung: 64,5 kN Gesamtlast - 
41,6 kN/m Gleichlast (Versuch durchgeführt  am Modell D. 149 cm).

Resistenza a schiacciamento verticale: 549,2 KN Totale - UNI EN 124, 
classe D400“ (prova eseguita su soletta D. cm 165).

Widerstand gegen Vertikalbeanspruchung: 549,2 KN Totale - UNI EN 
124, Klasse D400“ (Versuch durchgeführt am Modell D. 165 cm).

Efficienza idraulica: 0,3 g di gocce (prova eseguita su fossa serie D. cm 
149).

Hydraulischer Wirkungsgrad: 0,3 g Granulat (Versuch durchgeführt am 
Modell D. 149 cm).

Data di produzione: vedi data sul prodotto Herstelldatum: siehe an Anlage angebrachtes Datum



PICCOLO SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL-
LE ACQUE REFLUE NORMA UNI EN 12566-1. 
FOSSA SETTICA TRICAMERALE ABILITATA 
PER MAX. 16 PERSONE (A.E.)

KLEINKLÄRANLAGE FÜR HÄUSLICHE AB-
WÄSSER GEMÄSS NORM UNI EN 12566-1.
3-KAMMER-KLÄRGRUBE ZUGELASSEN BIS 
MAX. 16 PERSONEN (EW)
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Produktdatenblatt - Klärgruben gemäß Norm UNI EN 12566-1

Rev. 1.0 del/vom 29/11/2011
Pagina/Seite 12 / 28
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R.E.A. 191457 R.I.BZ 2008 www.sas-sa.com

Art. Abitanti 
equivalenti
(L. 300 / ab.)

D. esterno 
[cm]

H
[cm]

H
Tot.
Min.
[cm]

Altezza tubo 
entrata [cm]

Altezza tubo 
uscita [cm]

D. nominale 
tubi entrata/
uscita [mm]

Peso
[kg]

Personen
(300 l /
Person)

Aussen-
durchm. d 
[cm]

Höhe Zulauf 
[cm]

Höhe Ablauf 
[cm]

Durchm. Zu-/
Ablaufrohre
[mm]

Gewicht
[kg]

FB_UNI_16 16 215 199 228 182 180 DN125 4.048



Fossa settica tricamerale in calcestruzzo C28/35, capacità 4,8 mc 
abilitata per max 16 persone (con dotazione idrica 300 litri/persona) a 
norma UNI EN 12566-1, completa di tubazioni ENTRATA-USCITA DN125 
premontate in PP (PoliPropilene), ed assicurate all’impianto mediante
guarnizioni flessibili in SBR (Styrene Butadiene Rubber) a tenuta
0,5 bar, in grado di assorbire piccoli assestamenti del terreno.
L’impianto è costruito con materiali resistenti ed idonei per l’utilizzo in un 
ambiente di acque reflue domestiche.

L’impianto è dotato di ganci collaudati “a perdere” per la movimenta-
zione e la posa, e di 25 kg di idoneo adesivo per la posa di soletta e 
chiusino.

L’impianto, in caso di necessità tecnica, è eventualmente fornibile in 
singoli elementi del peso massimo cadauno kg 1.300. In questo caso la 
fossa dovrà essere installata da nostro personale qualificato.

A richiesta siamo in grado di fornire l’impianto con andamento liquidi in 
senso antiorario, e/o con tubazioni ENTRATA-USCITA ad angolo variato.

3-Kammer Klärgrube aus Beton C28/35, mit Nutzinhalt 4,8 m³ zuge-
lassen bis max. 16 Personen (erforderliches Nutzvolumen 300 l /Person). 
Die Anlage verfügt über einen vorinstallierten ZULAUF sowie ABLAUF DN 
125, die mittels flexibler Dichtungen in SBR (Styrene Butadiene Rubber), 
geprüft auf 0,5 bar, eventuelle, kleinere Setzungen des Untergrundes 
aufzunehmen imstande sind. Die eingeschobenen Rohrleitungsstücke 
sind in PP (Polypropylen). Die Anlage wurde aus gegenüber häuslichen 
Abwässer resistenten und dauerhaften Materialien gefertigt.

Die Klärgrube ist werkseits ausgestatet mit geprüften, im Beton einge-
lassenen Hakenhalterungen zur Bewegung der Klärgrube sowie 25 kg 
Spezialklebemörtel für das Versetzen der Deckplatte und des Inspek-
tionsdeckels.

Im Bedarfsfall kann die Anlage auch in Einzelelementen mit einem je-
weiligen Maximalgewicht von 1.300 kg geliefert werden. In diesem Fall 
muss die Montage durch von uns zur Verfügung gestellten, speziell aus-
gebildeten Fachkräften erfolgen.

Einbauvariante mit Fließrichtung im Gegenuhrzeigersinn, und/oder ver-
änderten Zulauf-Ablauf-Winkel auf Anfrage.
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R.E.A. 191457 R.I.BZ 2008 www.sas-sa.com

Art. Portata Min. [kN] D. esterno [cm] H [cm] Peso [kg]

Traglast min. [kN] Aussendurchm. d [cm] Gewicht [kg]

CAP200R
(Carrabile auto – PKW-befahrbar)

125
(B125 UNI EN 124)

215 20 1.620

CAP200RR
(Carrabile autotreno – LKW-befahrbar)

400
(D400 UNI EN 124)

215 20 1.640

Soletta in c.a. vibrocompresso C28/35, dim. cm Ø 215x20h, completa 
di foro ispezione Ø 62,5, con sedi ribassate per incastro alla fossa ed al 
chiusino, e ganci a scomparsa per la movimentazione in cantiere.

Deckplatte in vibrationsverdichtetem Stahlbeton C28/35, Masse Ø 215xH 
20 [cm], komplett mit Inspektionsöffnung Ø 62,5 [cm], mit Ausnehmung 
zum passgenauen Einsetzen auf Klärgrube und des Inspektionsdeckels,
und versenkten Stahlhalterungen für die Bewegung am Bau.

ALDO LARCHER SRL-GMBH Via Artigiani 5 Handwerkerstraße
I-39057 Appiano s.s.d.v. (BZ) Eppan a.d.W. – IT • www.aldolarcher.com

UNI EN 12566-1 
Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT • Kleinkläranlagen bis 50 EW

Capacità nominale 4,8m³ Volumen: 4,8m³

Fossa settica tricamerale in calcestruzzo C28/35 Dreikammer-Klärgrube in Beton C28/35

Tenuta stagna: superata: Rapporto di prova N. 241/EN VAR del 
7/10/2011

Dichtigkeitsprüfung: bestanden: Prüfprotokoll N. 241/EN VAR vom 
7/10/2011

Resistenza a schiacciamento orizzontale: 64,5 KN Totale - 41,6 KN/ml 
(prova eseguita su fossa serie D. cm 149).

Widerstand gegen Horizontalbeanspruchung: 64,5 kN Gesamtlast - 
41,6 kN/m Gleichlast (Versuch durchgeführt  am Modell D. 149 cm).

Resistenza a schiacciamento verticale: 549,2 KN Totale - UNI EN 124, 
classe D400“ (prova eseguita su soletta D. cm 165).

Widerstand gegen Vertikalbeanspruchung: 549,2 KN Totale - UNI EN 
124, Klasse D400“ (Versuch durchgeführt am Modell D. 165 cm).

Efficienza idraulica: 0,3 g di gocce (prova eseguita su fossa serie D. cm 
149).

Hydraulischer Wirkungsgrad: 0,3 g Granulat (Versuch durchgeführt am 
Modell D. 149 cm).

Data di produzione: vedi data sul prodotto Herstelldatum: siehe an Anlage angebrachtes Datum



PICCOLO SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL-
LE ACQUE REFLUE NORMA UNI EN 12566-1. 
FOSSA SETTICA TRICAMERALE ABILITATA 
PER MAX. 33 PERSONE (A.E.)

KLEINKLÄRANLAGE FÜR HÄUSLICHE AB-
WÄSSER GEMÄSS NORM UNI EN 12566-1.
3-KAMMER-KLÄRGRUBE ZUGELASSEN BIS 
MAX. 33 PERSONEN (EW)

Scheda Tecnica - Fosse Settiche a norma UNI EN 12566-1
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Rev. 1.0 del/vom 29/11/2011
Pagina/Seite 14 / 28
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R.E.A. 191457 R.I.BZ 2008 www.sas-sa.com

Art. Abitanti 
equivalenti
(L. 300 / ab.)

D. esterno 
[cm]

H
[cm]

H
Tot.
Min.
[cm]

Altezza tubo 
entrata [cm]

Altezza tubo 
uscita [cm]

D. nominale 
tubi entrata/
uscita [mm]

Peso
[kg]

Personen
(300 l /
Person)

Aussen-
durchm. d 
[cm]

Höhe Zulauf 
[cm]

Höhe Ablauf 
[cm]

Durchm. Zu-/
Ablaufrohre
[mm]

Gewicht
[kg]

FB_UNI_33 33 215 + 215 199 228 182 180 DN150 3.330 + 3.570



Fossa settica tricamerale in calcestruzzo C28/35, capacità 9,9 mc 
abilitata per max 33 persone (con dotazione idrica 300 litri/persona) a 
norma UNI EN 12566-1, completa di tubazioni ENTRATA-USCITA DN150 
premontate in PP (PoliPropilene), ed assicurate all’impianto mediante
guarnizioni flessibili in SBR (Styrene Butadiene Rubber) a tenuta
0,5 bar, in grado di assorbire piccoli assestamenti del terreno.
L’impianto è costruito con materiali resistenti ed idonei per l’utilizzo in un 
ambiente di acque reflue domestiche.

L’impianto è dotato di ganci collaudati “a perdere” per la movimenta-
zione e la posa, e di 25 kg di idoneo adesivo per la posa di soletta e 
chiusino.

L’impianto, in caso di necessità tecnica, è eventualmente fornibile in 
singoli elementi del peso massimo cadauno kg 1.300. In questo caso la 
fossa dovrà essere installata da nostro personale qualificato.

A richiesta siamo in grado di fornire l’impianto con andamento liquidi in 
senso antiorario, e/o con tubazioni ENTRATA-USCITA ad angolo variato.

3-Kammer Klärgrube aus Beton C28/35, mit Nutzinhalt 9,9 m³ zuge-
lassen bis max. 33 Personen (erforderliches Nutzvolumen 300 l /Person). 
Die Anlage verfügt über einen vorinstallierten ZULAUF sowie ABLAUF DN 
150, die mittels flexibler Dichtungen in SBR (Styrene Butadiene Rubber), 
geprüft auf 0,5 bar, eventuelle, kleinere Setzungen des Untergrundes 
aufzunehmen imstande sind. Die eingeschobenen Rohrleitungsstücke 
sind in PP (Polypropylen). Die Anlage wurde aus gegenüber häuslichen 
Abwässer resistenten und dauerhaften Materialien gefertigt.

Die Klärgrube ist werkseits ausgestatet mit geprüften, im Beton einge-
lassenen Hakenhalterungen zur Bewegung der Klärgrube sowie 25 kg 
Spezialklebemörtel für das Versetzen der Deckplatte und des Inspek-
tionsdeckels.

Im Bedarfsfall kann die Anlage auch in Einzelelementen mit einem je-
weiligen Maximalgewicht von 1.300 kg geliefert werden. In diesem Fall 
muss die Montage durch von uns zur Verfügung gestellten, speziell aus-
gebildeten Fachkräften erfolgen.

Einbauvariante mit Fließrichtung im Gegenuhrzeigersinn, und/oder ver-
änderten Zulauf-Ablauf-Winkel auf Anfrage.
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Art. Portata Min. [kN] D. esterno [cm] H [cm] Peso [kg]

Traglast min. [kN] Aussendurchm. d [cm] Gewicht [kg]

CAP200R
(Carrabile auto – PKW-befahrbar)

125
(B125 UNI EN 124)

215 20 1.620

CAP200RR
(Carrabile autotreno – LKW-befahrbar)

400
(D400 UNI EN 124)

215 20 1.640

Soletta in c.a. vibrocompresso C28/35, dim. cm Ø 215x20h, completa 
di foro ispezione Ø 62,5, con sedi ribassate per incastro alla fossa ed al 
chiusino, e ganci a scomparsa per la movimentazione in cantiere.

Deckplatte in vibrationsverdichtetem Stahlbeton C28/35, Masse Ø 215xH 
20 [cm], komplett mit Inspektionsöffnung Ø 62,5 [cm], mit Ausnehmung 
zum passgenauen Einsetzen auf Klärgrube und des Inspektionsdeckels,
und versenkten Stahlhalterungen für die Bewegung am Bau.

ALDO LARCHER SRL-GMBH Via Artigiani 5 Handwerkerstraße
I-39057 Appiano s.s.d.v. (BZ) Eppan a.d.W. – IT • www.aldolarcher.com

UNI EN 12566-1 
Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT • Kleinkläranlagen bis 50 EW

Capacità nominale 9,9m³ Volumen: 9,9m³

Fossa settica tricamerale in calcestruzzo C28/35 Dreikammer-Klärgrube in Beton C28/35

Tenuta stagna: superata: Rapporto di prova N. 241/EN VAR del 
7/10/2011

Dichtigkeitsprüfung: bestanden: Prüfprotokoll N. 241/EN VAR vom 
7/10/2011

Resistenza a schiacciamento orizzontale: 64,5 KN Totale - 41,6 KN/ml 
(prova eseguita su fossa serie D. cm 149).

Widerstand gegen Horizontalbeanspruchung: 64,5 kN Gesamtlast - 
41,6 kN/m Gleichlast (Versuch durchgeführt  am Modell D. 149 cm).

Resistenza a schiacciamento verticale: 549,2 KN Totale - UNI EN 124, 
classe D400“ (prova eseguita su soletta D. cm 165).

Widerstand gegen Vertikalbeanspruchung: 549,2 KN Totale - UNI EN 
124, Klasse D400“ (Versuch durchgeführt am Modell D. 165 cm).

Efficienza idraulica: 0,3 g di gocce (prova eseguita su fossa serie D. cm 
149).

Hydraulischer Wirkungsgrad: 0,3 g Granulat (Versuch durchgeführt am 
Modell D. 149 cm).

Data di produzione: vedi data sul prodotto Herstelldatum: siehe an Anlage angebrachtes Datum



PICCOLO SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL-
LE ACQUE REFLUE NORMA UNI EN 12566-1. 
FOSSA SETTICA TRICAMERALE ABILITATA 
PER MAX. 48 PERSONE (A.E.)

KLEINKLÄRANLAGE FÜR HÄUSLICHE AB-
WÄSSER GEMÄSS NORM UNI EN 12566-1.
3-KAMMER-KLÄRGRUBE ZUGELASSEN BIS 
MAX. 48 PERSONEN (EW)
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Art. Abitanti 
equivalenti
(L. 300 / ab.)

D. esterno 
[cm]

H [cm] H
Tot.
Min.
[cm]

Altezza tubo 
entrata [cm]

Altezza tubo 
uscita [cm]

D. nominale 
tubi entrata/
uscita [mm]

Peso
[kg]

Personen
(300 l /
Person)

Aussen-
durchm. d 
[cm]

Höhe Zulauf 
[cm]

Höhe Ablauf 
[cm]

Durchm. Zu-/
Ablaufrohre
[mm]

Gewicht
[kg]

FB_UNI_48 48 215 + 215 +
215 + 215

150 179 133 131 DN150 3.330 + 3.330 +
3.330 + 3.330



Fossa settica tricamerale in calcestruzzo C28/35, capacità 14,5 mc 
abilitata per max 48 persone (con dotazione idrica 300 litri/persona) a 
norma UNI EN 12566-1, completa di tubazioni ENTRATA-USCITA DN150 
premontate in PP (PoliPropilene), ed assicurate all’impianto mediante
guarnizioni flessibili in SBR (Styrene Butadiene Rubber) a tenuta
0,5 bar, in grado di assorbire piccoli assestamenti del terreno.
L’impianto è costruito con materiali resistenti ed idonei per l’utilizzo in un 
ambiente di acque reflue domestiche.

L’impianto è dotato di ganci collaudati “a perdere” per la movimenta-
zione e la posa, e di 25 kg di idoneo adesivo per la posa di soletta e 
chiusino. 

L’impianto, in caso di necessità tecnica, è eventualmente fornibile in 
singoli elementi del peso massimo cadauno kg 1.300. In questo caso la 
fossa dovrà essere installata da nostro personale qualificato.

A richiesta siamo in grado di fornire l’impianto con andamento liquidi in 
senso antiorario, e/o con tubazioni ENTRATA-USCITA ad angolo variato.

3-Kammer Klärgrube aus Beton C28/35, mit Nutzinhalt 14,5 m³ zuge-
lassen bis max. 48 Personen (erforderliches Nutzvolumen 300 l /Person). 
Die Anlage verfügt über einen vorinstallierten ZULAUF sowie ABLAUF DN 
125, die mittels flexibler Dichtungen in SBR (Styrene Butadiene Rubber), 
geprüft auf 0,5 bar, eventuelle, kleinere Setzungen des Untergrundes 
aufzunehmen imstande sind. Die eingeschobenen Rohrleitungsstücke 
sind in PP (Polypropylen). Die Anlage wurde aus gegenüber häuslichen 
Abwässer resistenten und dauerhaften Materialien gefertigt.

Die Klärgrube ist werkseits ausgestatet mit geprüften, im Beton einge-
lassenen Hakenhalterungen zur Bewegung der Klärgrube sowie 25 kg 
Spezialklebemörtel für das Versetzen der Deckplatte und des Inspek-
tionsdeckels.

Im Bedarfsfall kann die Anlage auch in Einzelelementen mit einem je-
weiligen Maximalgewicht von 1.300 kg geliefert werden. In diesem Fall 
muss die Montage durch von uns zur Verfügung gestellten, speziell aus-
gebildeten Fachkräften erfolgen.

Einbauvariante mit Fließrichtung im Gegenuhrzeigersinn, und/oder ver-
änderten Zulauf-Ablauf-Winkel auf Anfrage.
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Art. Portata Min. [kN] D. esterno [cm] H [cm] Peso [kg]

Traglast min. [kN] Aussendurchm. d [cm] Gewicht [kg]

CAP200R
(Carrabile auto – PKW-befahrbar)

125
(B125 UNI EN 124)

215 20 1.620

CAP200RR
(Carrabile autotreno – LKW-befahrbar)

400
(D400 UNI EN 124)

215 20 1.640

Soletta in c.a. vibrocompresso C28/35, dim. cm Ø 215x20h, completa 
di foro ispezione Ø 62,5, con sedi ribassate per incastro alla fossa ed al 
chiusino, e ganci a scomparsa per la movimentazione in cantiere.

Deckplatte in vibrationsverdichtetem Stahlbeton C28/35, Masse Ø 215xH 
20 [cm], komplett mit Inspektionsöffnung Ø 62,5 [cm], mit Ausnehmung 
zum passgenauen Einsetzen auf Klärgrube und des Inspektionsdeckels, 
und versenkten Stahlhalterungen für die Bewegung am Bau.

ALDO LARCHER SRL-GMBH Via Artigiani 5 Handwerkerstraße
I-39057 Appiano s.s.d.v. (BZ) Eppan a.d.W. – IT • www.aldolarcher.com

UNI EN 12566-1 
Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT • Kleinkläranlagen bis 50 EW

Capacità nominale 48,5m³ Volumen: 48,5m³

Fossa settica tricamerale in calcestruzzo C28/35 Dreikammer-Klärgrube in Beton C28/35

Tenuta stagna: superata: Rapporto di prova N. 241/EN VAR del 
7/10/2011

Dichtigkeitsprüfung: bestanden: Prüfprotokoll N. 241/EN VAR vom 
7/10/2011

Resistenza a schiacciamento orizzontale: 64,5 KN Totale - 41,6 KN/ml 
(prova eseguita su fossa serie D. cm 149).

Widerstand gegen Horizontalbeanspruchung: 64,5 kN Gesamtlast - 
41,6 kN/m Gleichlast (Versuch durchgeführt  am Modell D. 149 cm).

Resistenza a schiacciamento verticale: 549,2 KN Totale - UNI EN 124, 
classe D400“ (prova eseguita su soletta D. cm 165).

Widerstand gegen Vertikalbeanspruchung: 549,2 KN Totale - UNI EN 
124, Klasse D400“ (Versuch durchgeführt am Modell D. 165 cm).

Efficienza idraulica: 0,3 g di gocce (prova eseguita su fossa serie D. cm 
149).

Hydraulischer Wirkungsgrad: 0,3 g Granulat (Versuch durchgeführt am 
Modell D. 149 cm).

Data di produzione: vedi data sul prodotto Herstelldatum: siehe an Anlage angebrachtes Datum
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Le prove sono scaricabili integralmente dal nostro sito
www.aldolarcher.com 

Die Prüfzeugnisse sind auf unsere Homepage www.aldolarcher.com   
downloadbar
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Prova di schiacciamento orizzontale
Versuch auf Horizontalbeanspruchung

Dettaglio tubazione ENTRATA in PP con guarnizione in SBR 0,5 bar
Detail ZULAUF in PP mit Dichtung in SBR 0,5 bar

Prove di Efficienza idraulica
Messung des hydraulischen Wirkungsgrades

Dettaglio tubazione USCITA in PP con guarnizione in SBR 0,5 bar
Detail AUSLAUF in PP mit Dichtung in SBR 0,5 bar
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ANELLI RAGGIUNGIQUOTA IN C.A.VIBROCOMPRESSO C28/35, PER SOPRALZO QUOTA CHIUSINO (OPTIONAL)

VERLÄNGERUNGSRINGE IN VIBRATIONSVERDICHTETEM STAHLBETON C28/35 ZUR ERREICHUNG DER ERFORDERLICHEN KOTE DES DECKELS (EXTRA)

Art. H
[cm]

Luce D. [cm] D. esterno [cm] Peso [kg] Disegno tecnico

Innendurchm. [cm] Aussendurchm. [cm] Gewicht [kg] Technische Zeichnung

AR4 4 62,5 78 16

AR6 6 62,5 78 24

AR10 10 62,5 78 40

AR20 20 62,5 78 160

ARTICOLI DI COMPLETAMENTO ZUBEHÖR
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CHIUSINO IN GHISA CEMENTO CON TELAIO AD INCASSO (NON VENTILATO)

DECKEL IN GUSSEISEN MIT BETON VERFÜLLT MIT EINBAURAHMEN (NICHT BELÜFTET)

Art. Classe di portata
(UNI EN 124)

H 
[cm]

Luce D. 
[cm]

D. esterno 
[cm]

Peso
[kg]

Disegno tecnico

Tragklasse
(UNI EN 124)

Innendurchm.
[cm]

Aussendurchm.
[cm]

Gewicht
[kg]

Technische Zeichnung

M1221/75 B125 12,5 61 75 98

2827/83 D400 14 61 78 165

CHIUSINO IN CALCESTRUZZO SENZA TELAIO

BETONABDECKUNG OHNE RAHMEN

Art. Classe di portata
(UNI EN 124)

H 
[cm]

Luce D. 
[cm]

D. esterno 
[cm]

Peso [kg] Disegno tecnico

Tragklasse
(UNI EN 124)

Innendurchm.
[cm]

Aussendurchm.
[cm]

Gewicht [kg] Technische Zeichnung

CAP82R A15 10 - 82 126
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SISTEMA ANELLI A DISPERSIONE SICKERGRUBEN
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ANELLO A DISPERSIONE Ø 80 SICKERRING Ø 80

Anelli a dispersione prefabbricati in c.a.vibrocompresso C28/35, completi 
di Nr. 8 fori passanti Ø cm 8 per il drenaggio delle acque. Dimensioni 
interne Ø cm 80x50h. Spessore minimo parete cm 5. Sviluppo super-
ficie interna m2 1,25. Armatura costituita da due anelli saldati Ø mm 4 
annegati in prossimità dei bordi superiore ed inferiore.

Vorgefertigte Sickerringe aus vibrationsverdichtetem Beton C28/35 ein-
schließlich Nr. 8 Durchgangslöcher Ø cm 8 für Wasserdrainage. Innen-
maße Ø cm 80x50h. Min. Wandstärke cm 5. Innenfläche m2 1,25. Die 
Bewehrung besteht aus zwei geschweißten, in der Nähe des oberen und 
des unteren Randes versenkten Ringen Ø mm 4.

SOLETTA CARRABILE PER ANELLO A DISPERSIONE Ø 80 BEFAHRBARE DECKPLATTE FÜR SICKERRING Ø 80

Soletta in c.a. vibrocompresso C28/35, dim. cm Ø 111x15h, completa 
di foro ispezione Ø 62,5, con sedi ribassate per incastro all’anello a dis-
persione ed al chiusino, e ganci a scomparsa per la movimentazione in 
cantiere.

Deckplatte in vibrationsverdichtetem Stahlbeton C28/35, Masse Ø 111xH 
15 [cm], komplett mit Inspektionsöffnung Ø 62,5 [cm], mit Ausnehmung 
zum passgenauen Einsetzen auf Klärgrube und des Inspektionsdeckels, 
und versenkten Stahlhalterungen für die Bewegung am Bau.

Art. D. interno
[cm]

Superficie interna  
[m²]

D. esterno
[cm]

H 
[cm]

Peso
[kg]

Innendurchm. d
[cm]

Innenfläche
[m²]

Aussendurchm.
[cm]

Gewicht
[kg]

AP80 80 1,25 90 50 160

Art. Portata Min.[kN] D. esterno [cm] H 
[cm]

Peso [kg]

Traglast min.[kN] Aussendurchm. d
[cm]

Gewicht [kg]

CAP100R
(Carrabile auto – PKW-befahrbar)

125
(B125 UNI EN 124)

111 15 200

CAP100RR
(Carrabile autotreno – LKW-befahrbar)

400
(D400 UNI EN 124)

111 15 210



Scheda Tecnica - Fosse Settiche a norma UNI EN 12566-1
Produktdatenblatt - Klärgruben gemäß Norm UNI EN 12566-1

Rev. 1.0 del/vom 29/11/2011
Pagina/Seite 24 / 28

Aldo Larcher Srl - GmbH
Via Artigiani 5 Handwerkerstraße
I-39057 Appiano (BZ) Eppan
Tel. +39 0471 662486
Fax +39 0471 661790

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com

UID: IT02611050218

R.E.A. 191457 R.I.BZ 2008 www.sas-sa.com

ANELLO A DISPERSIONE Ø 100 SICKERRING Ø 100

Anelli a dispersione prefabbricati in c.a.vibrocompresso C28/35, completi 
di Nr.12 fori passanti Ø cm 10 per il drenaggio delle acque. Dimensioni 
interne Ø cm 100x50h. Spessore minimo parete cm 5. Sviluppo super-
ficie interna m2 1,57. Armatura costituita da due anelli saldati Ø mm 5 
annegati in prossimità dei bordi superiore ed inferiore.

Vorgefertigte Sickerringe aus vibrationsverdichtetem Beton C28/35 ein-
schließlich Nr.12 Durchgangslöcher Ø cm 10 für Wasserdrainage. Innen-
maße Ø cm 100x50h. Min. Wandstärke cm 5. Innenfläche m2 1,57. Die 
Bewehrung besteht aus zwei geschweißten, in der Nähe des oberen und 
des unteren Randes versenkten Ringen Ø mm 5.

SOLETTA CARRABILE PER ANELLO A DISPERSIONE Ø 100 BEFAHRBARE DECKPLATTE FÜR SICKERRING Ø 100

Soletta in c.a. vibrocompresso C28/35, dim. cm Ø 111x15h, completa 
di foro ispezione Ø 62,5, con sedi ribassate per incastro all’anello a dis-
persione ed al chiusino, e ganci a scomparsa per la movimentazione in 
cantiere.

Deckplatte in vibrationsverdichtetem Stahlbeton C28/35, Masse Ø 111xH 
15 [cm], komplett mit Inspektionsöffnung Ø 62,5 [cm], mit Ausnehmung 
zum passgenauen Einsetzen auf Klärgrube und des Inspektionsdeckels, 
und versenkten Stahlhalterungen für die Bewegung am Bau.

Art. D. interno
[cm]

Superficie interna  
[m²]

D. esterno
[cm]

H 
[cm]

Peso
[kg]

Innendurchm. d
[cm]

Innenfläche
[m²]

Aussendurchm.
[cm]

Gewicht
[kg]

AP100 100 1,57 110 50 200

Art. Portata Min.[kN] D. esterno [cm] H 
[cm]

Peso [kg]

Traglast min.[kN] Aussendurchm. d
[cm]

Gewicht [kg]

CAP100R
(Carrabile auto – PKW-befahrbar)

125
(B125 UNI EN 124)

111 15 200

CAP100RR
(Carrabile autotreno – LKW-befahrbar)

400
(D400 UNI EN 124)

111 15 210
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ANELLO A DISPERSIONE Ø 125 SICKERRING Ø 125

Anelli a dispersione prefabbricati in c.a.vibrocompresso C28/35, completi 
di Nr.12 fori passanti Ø cm 9 per il drenaggio delle acque. Dimensioni 
interne Ø cm 125x50h. Spessore minimo parete cm 6. Sviluppo super-
ficie interna m2 1,96. Armatura costituita da due anelli saldati Ø mm 6 
annegati in prossimità dei bordi superiore ed inferiore.

Vorgefertigte Sickerringe aus vibrationsverdichtetem Beton C28/35 ein-
schließlich Nr.12 Durchgangslöcher Ø cm 9 für Wasserdrainage. Innen-
maße Ø cm 125x50h. Min. Wandstärke cm 6. Innenfläche m2 1,96.
Die Bewehrung besteht aus zwei geschweißten, in der Nähe des oberen 
und des unteren Randes versenkten Ringen Ø mm 6.

SOLETTA CARRABILE PER ANELLO A DISPERSIONE Ø 125 BEFAHRBARE DECKPLATTE FÜR SICKERRING Ø 125

Soletta in c.a. vibrocompresso C28/35, dim. cm Ø 137x20h, completa 
di foro ispezione Ø 62,5, con sedi ribassate per incastro all’anello a dis-
persione ed al chiusino, e ganci a scomparsa per la movimentazione in 
cantiere.

Deckplatte in vibrationsverdichtetem Stahlbeton C28/35, Masse Ø 137xH 
20 [cm], komplett mit Inspektionsöffnung Ø 62,5 [cm], mit Ausnehmung 
zum passgenauen Einsetzen auf Klärgrube und des Inspektionsdeckels, 
und versenkten Stahlhalterungen für die Bewegung am Bau.

Art. D. interno
[cm]

Superficie interna  
[m²]

D. esterno
[cm]

H 
[cm]

Peso
[kg]

Innendurchm. d
[cm]

Innenfläche
[m²]

Aussendurchm.
[cm]

Gewicht
[kg]

AP125 125 1,96 137 50 340

Art. Portata Min.[kN] D. esterno [cm] H 
[cm]

Peso [kg]

Traglast min.[kN] Aussendurchm. d
[cm]

Gewicht [kg]

CAP125R
(Carrabile auto – PKW-befahrbar)

125
(B125 UNI EN 124)

137 20 410

CAP125RR
(Carrabile autotreno – LKW-befahrbar)

400
(D400 UNI EN 124)

137 20 420
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ANELLO A DISPERSIONE Ø 150 SICKERRING Ø 150

Anelli a dispersione prefabbricati in c.a.vibrocompresso C28/35, completi 
di Nr. 12 fori passanti Ø cm 10 per il drenaggio delle acque. Dimensioni 
interne Ø cm 150x50h. Spessore minimo parete cm 7,5. Sviluppo super-
ficie interna m2 2,35. Armatura costituita da due anelli saldati Ø mm 6 
annegati in prossimità dei bordi superiore ed inferiore.

Vorgefertigte Sickerringe aus vibrationsverdichtetem Beton C28/35 ein-
schließlich Nr. 12 Durchgangslöcher Ø cm 10 für Wasserdrainage. Innen-
maße Ø cm 150x50h. Min. Wandstärke cm 7,5. Innenfläche m2 2,35.
Die Bewehrung besteht aus zwei geschweißten, in der Nähe des oberen 
und des unteren Randes versenkten Ringen Ø mm 6

SOLETTA CARRABILE PER ANELLO A DISPERSIONE Ø 150 BEFAHRBARE DECKPLATTE FÜR SICKERRING Ø 150

Soletta in c.a. vibrocompresso C28/35, dim. cm Ø 165x20h, completa 
di foro ispezione Ø 62,5, con sedi ribassate per incastro all’anello a dis-
persione ed al chiusino, e ganci a scomparsa per la movimentazione in 
cantiere.

Deckplatte in vibrationsverdichtetem Stahlbeton C28/35, Masse Ø 165xH 
20 [cm], komplett mit Inspektionsöffnung Ø 62,5 [cm], mit Ausnehmung 
zum passgenauen Einsetzen auf Klärgrube und des Inspektionsdeckels, 
und versenkten Stahlhalterungen für die Bewegung am Bau.

Art. D. interno
[cm]

Superficie interna  
[m²]

D. esterno
[cm]

H 
[cm]

Peso
[kg]

Innendurchm. d
[cm]

Innenfläche
[m²]

Aussendurchm.
[cm]

Gewicht
[kg]

AP150 150 2,35 165 50 415

Art. Portata Min.[kN] D. esterno [cm] H 
[cm]

Peso [kg]

Traglast min.[kN] Aussendurchm. d
[cm]

Gewicht [kg]

CAP150R
(Carrabile auto – PKW-befahrbar)

125
(B125 UNI EN 124)

165 20 830

CAP150RR
(Carrabile autotreno – LKW-befahrbar)

400
(D400 UNI EN 124)

165 20 850
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ANELLO A DISPERSIONE Ø 200 SICKERRING Ø 200

Anelli a dispersione prefabbricati in c.a.vibrocompresso C28/35, completi 
di Nr. 16 fori passanti Ø cm 10 per il drenaggio delle acque. Dimensioni 
interne Ø cm 200x50h. Spessore minimo parete cm 8. Sviluppo super-
ficie interna m2 3,14. Armatura costituita da due anelli saldati Ø mm 8 
annegati in prossimità dei bordi superiore ed inferiore.

Vorgefertigte Sickerringe aus vibrationsverdichtetem Beton C28/35 ein-
schließlich Nr. 16 Durchgangslöcher Ø cm 10 für Wasserdrainage. Innen-
maße Ø cm 200x50h. Min. Wandstärke cm 8. Innenfläche m2 3,14.
Die Bewehrung besteht aus zwei geschweißten, in der Nähe des oberen 
und des unteren Randes versenkten Ringen Ø mm 8.

SOLETTA CARRABILE PER ANELLO A DISPERSIONE Ø 200 BEFAHRBARE DECKPLATTE FÜR SICKERRING Ø 200

Soletta in c.a. vibrocompresso C28/35, dim. cm Ø 216x20h, completa 
di foro ispezione Ø 62,5, con sedi ribassate per incastro all’anello a dis-
persione ed al chiusino, e ganci a scomparsa per la movimentazione in 
cantiere.

Deckplatte in vibrationsverdichtetem Stahlbeton C28/35, Masse Ø 216xH 
20 [cm], komplett mit Inspektionsöffnung Ø 62,5 [cm], mit Ausnehmung 
zum passgenauen Einsetzen auf Klärgrube und des Inspektionsdeckels, 
und versenkten Stahlhalterungen für die Bewegung am Bau.

Art. D. interno
[cm]

Superficie interna  
[m²]

D. esterno
[cm]

H 
[cm]

Peso
[kg]

Innendurchm. d
[cm]

Innenfläche
[m²]

Aussendurchm.
[cm]

Gewicht
[kg]

AP200 200 3,14 216 50 600

Art. Portata Min.[kN] D. esterno [cm] H 
[cm]

Peso [kg]

Traglast min.[kN] Aussendurchm. d
[cm]

Gewicht [kg]

CAP200R
(Carrabile auto – PKW-befahrbar)

125
(B125 UNI EN 124)

216 20 1.620

CAP200RR
(Carrabile autotreno – LKW-befahrbar)

400
(D400 UNI EN 124)

216 20 1.640



Scheda Tecnica - Fosse Settiche a norma UNI EN 12566-1
Produktdatenblatt - Klärgruben gemäß Norm UNI EN 12566-1

Rev. 1.0 del/vom 29/11/2011
Pagina/Seite 28 / 28

Aldo Larcher Srl - GmbH
Via Artigiani 5 Handwerkerstraße
I-39057 Appiano (BZ) Eppan
Tel. +39 0471 662486
Fax +39 0471 661790

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com

UID: IT02611050218

R.E.A. 191457 R.I.BZ 2008 www.sas-sa.com

CHIUSINO IN GHISA CEMENTO CON TELAIO AD INCASSO (VENTILATO)

DECKEL IN GUSSEISEN MIT BETON VERFÜLLT MIT EINBAURAHMEN (BELÜFTET)

Art. Classe di portata
(UNI EN 124)

H 
[cm]

Luce D. 
[cm]

D. esterno 
[cm]

Peso
[kg]

Disegno tecnico

Tragklasse
(UNI EN 124)

Innendurchm.
[cm]

Aussendurchm.
[cm]

Gewicht
[kg]

Technische Zeichnung

M1222/75 B125 12,5 61 75 98

M1421/78 D400 14 61 78 170

AVVISO:
Figure pesi e dimensioni riportati sono indicativi.
Causa continui aggiornamenti qualitativi del prodotto, ci riserviamo di 
effettuare piccole modificazioni e migliorie.

HINWEIS:
Nicht maßstäbliche Darstellung; Gewichte und Masse sind Richtgrößen.
Auf Grund unserer Bemühungen in Hinblick auf eine fortwährende Ver-
besserung unserer Produkte, behalten wir uns kleinere technische Än-
derungen und Optimierungen vor.


